Warnweste "Wellingsbuttel" Art.-Nr.: 0017767
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WERBETECHNIK

Warnweste "Wellingsbuttel"
Art.-Nr.: 0017767

Verleihen Sie lhrer Marke neue Sichtbarkeit mit unserer hochwertigen Warnweste mit Logo-Druck! Dieses strapazierfahige
Werbemittel, erhéltlich in den Gréfen M, XL und XXL, Uberzeugt nicht nur durch Funktionalitat, sondern auch durch ein
ansprechendes Design in leuchtendem Gelb oder Orange. Gefertigt aus robustem Polyester, garantiert die Weste Langlebigkeit und
Alltagstauglichkeit, was sie zum idealen Begleiter fur Ihre Kunden macht.

Die verschiedenen Bedruckungsmethoden (Digitaler Transfer, Siebdruck) bieten Ihnen maximale Flexibilitat, um lhre Markenbotschaft
effektiv zu kommunizieren. Nutzen Sie die Weste als praktisches Giveaway, das nicht im Mill landet, sondern taglich im Einsatz ist
und Ihre Marke ins Rampenlicht rickt.

Warum dieses Produkt Ihre Marke stérkt:

- Hohe Wiedererkennung durch auffallige Farben und praktische Nutzung
- Langlebige Préasenz lhrer Marke in Alltagssituationen

- Flexible Bedruckungsoptionen fir mafRgeschneiderte Werbung

- Wertschatzung durch niitzliche, funktionale Geschenke
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Warnweste "Wellingsbuttel" Art.-Nr.: 0017767

PRODUKT-INFORMATIONEN VERFUGBARE FARBEN

Produktgrofie: sizes: M (66 x 60 cm), XL (73 gelb i
x 67 cm), XXL (75 x 72 cm) orange

Gewicht (g): 116

Material: Polyester

Mindestmenge: 1

Menge pro Karton: 100

Herkunftsland: CN

Zolltarifnummer: 62113310

Stiickzahl in Unterverpackung: 50

MaRe Exportkarton: 47,5 x 40,5 x 34 cm

Bruttogewicht Exportkarton: 13,09 kg

MENGENSTAFFELN

ab25Stk. | ab50Stk. | ab100Stk. | ab250 Stk. | ab500 Stk. | ab 1000 Stk. | ab 2500 Stk.

LAGERBESTANDE

Variante / Farbe Zentrallager Auf3enlager Gesamt
orange 8 0 8
orange 0 16 16
orange 0 703 703
gelb 135 20 155
gelb 142 16.499 16.641
gelb 111 1.804 1.915

Stand: 23.07.2026

VEREDELUNGSMOGLICHKEITEN

Sieb-Transferdruck 1-4c
Digital-Transferdruck CMYK
Sieb-Transferdruck 1-4c
Digital-Transferdruck CMYK
Digital-Transferdruck CMYK
Siebdruck 1c
Siebdruck 1-4c
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